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20mA

20mA

12 LEDs
Fonte de
Corrente

Constante

SINALIZAÇÃO
ON AIR

(+) (-)

ALIMENTAÇÃO REGULADA
Alimente com +3.5...+24V para ativar a Sinalização ON AIR.

Corrente de drenagem: 40mA

NÃO DESMONTE!
As articulações e as molas possuem 
construção interna, elaborada para 

que �quem alojadas dentro da 
estrutura do pedestal. Desmontar 
qualquer parte pode levar a danos 

irreversíveis, causando graves 
avarias na estrutura. Qualquer 

serviço de manutenção é 
estritamente reservado à Equipe 

Biquad. Visite nosso site para 
maiores informações.

SINALIZAÇÃO ON AIR

Cabo Híbrido

MICROFONE (ÁUDIO)

quente (+)
(azul)

frio (-)
(branco)

proteção
e mallha

(terra)

+3.5...+24V
(laranja)

0V (terra)
(preto)

Cabo Híbrido
Corte do

MICROFONE(-) Sinal Mic

(+) Sinal Mic

Blindagem

Soluções
Inteligentes
para Broadcast.



OPÇÕES DE BASES PARA FIXAÇÃO

Base Bushing

Base Table Clamp, Table Mount e Table Trough Mount

SUPORTE DE MICROFONE COM DESIGN FLUIDO
E INDICADOR ON AIR INCORPORADO

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

Atualize seu estúdio o deixando 
mais moderno e bonito, use a 

nova linha de suportes de 
microfone TOP ARM.

Elegância e bom gosto!

Articulações injetadas em poliamida 
de altíssima resistência mecânica.

Possui varias formas de fixação disponíveis com 
diferentes opções de bases, com muita 
versatilidade na movimentação.

Sinalizador de leds que indica ao 
usuário que o microfone está 
"aberto" ou em uso.

Construído com tubos de alumínio 
de acabamento anodizado em 3 
diferentes cores.

PRETO PRATA BRONZE

DISPONÍVEL EM 3 CORES
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